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ONDULINE® ZIGANA

ONDULINE ZiGANA levhalari, bitim emdirilmis
organik elyafla 6zel bir recinenin bilesiminden
olusmaktadir. Mikemmel bir su gegirimsizlige sahip
olan ONDULINE ZiGANA levhalari, esnek yapisi
sayesinde, ¢catlamayan, kesinlikle paslanmayan,
kiflenmeyen, UV isinlarina dayanikli, atmosferdeki
kimyasal ve biyolojik maddelerden etkilenmeyen, bakim
gerektirmeyen, cevre dostu bir ¢cati ve cephe kaplama
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malzemesidir. Cati konstriiksiyonu izerinde 4 kg/m? birim

alan yikine sahip ONDULINE ZiGANA levhalari, dinya
Uzerindeki en hafif kaplama malzemelerinden biridir. Sahip
oldugu bu hafiflik sayesinde ¢ati konstriiksiyonuna oldukg¢a diistik
miktarda yuk verir. Levhalarin alt ve Ust kenarlarinda bulunan
seritler sayesinde montaj icin 6zel civileme alani belirlenmistir.

Bu seritler ayni zamanda, levhalarda uygulama kolayhgi saglamak amaciyla bini yapacak olan kismin ayirt
edilmesine yardimci olmaktadir. ONDULINE ZiGANA levhalari, bir oluk ve bir diizliik arka arkaya gelecek sekilde
tasarlanarak Uretilmektedir. Levhalarin yapisi geregi sahip oldugu “1 oluk - 1 adim” prensibi, levhalarin
uygulanmasini hizlandirirken uygulama ekiplerinin hareket kabiliyetini de en Ust seviyeye cikarmaktadir.
Uygulandiktan sonra hicbir bakim gerektirmeyen ONDULINE ZiGANA levhalari, hem zamandan hem de bitceden
tasarruf etmenizi saglar. Cati ve cephe kaplamasi olarak uzun yillar boyunca giivenle kullanabileceginiz bu Urdn,
ONDULINE AVRASYA garantisiyle tretilmektedir.

ONDULINE ZiGANA

En :89cm

Boy :200 com

Net kaplama alani : 1,50 m?/leyha
Kalinlik :3,5mm

Agirlik 16 kg

Oluk yiksekligi :3,8cm

Ambalaj : 300 levha/palet

Depolama Kosullari

Paletler kesinlikle Ust tiste konulmamali,
glnes ve yagmurdan korunmali,

kapali yerde saklanmalidir.

ONDULINE MAHYA 2000 HR
En x Boy :48.5cm x 200 cm

Miktar : 0,54 adet / m2
Agirhk :2.75 kg / adet
Ambalaj : 20 adet / paket

: 25 paket / palet
: 500 adet / palet

KALITELi URETIM :

| TEKNiK OZELLIKLER URUN BiLGi FORMU |

BILESIM Organik liflerle bitimiin belirli oranda homojen olarak yiiksek sicaklikta doyurulmasiyla elde edilmis karisimdir.

UYGULAMA ALANI

UYGULAMA METODU
UST YUZEY KAPLAMA
DEPOLAMA Palet tsttinde depolayiniz ve sevk ediniz.

EKOLOJIK BILGILER
TEST METOD

Genelde inorganik renkli boya tabakasi.

GORSEL KUSURLAR

OLUK YUKSEKLIGI

DARBE DAYANIMI
YIRTILMA DAYANIMI

SU GECIRIRIMSIZLIK

MAMULUN HOMOJENLIGI

YANGINA TEPKI
DIS YANGINA TEPKI

SU GECIRiIMSIZLiK
Her trlu iklim sartinda kesinlikle su
gecirmez.

HAFiFLiK

4 kg/mZ2 agirhigiyla uygulama kolaylig
ve deprem glivenligi agisindan ¢ok
avantajlidir.

UV ISINLARINA DAYANIM
Ultraviyole etkisi altinda ylizeyde higbir
bozulma meydana gelmez.

4 ISI ILETKENLIGi
Onduline ZIGANA'nin 1si iletkenlik degeri
A=0.105 kcal/mh°C’dr.

en
DUSEY YUK ETKISINDE EGILME
siTOM oA
su e
ISIL GENLESME KATSAYIS|

Catilarda ve bina yan cephelerinde su yalitiminda kullanilir.

Ozel civilerle cakilarak uygulanir. Enine 1 oluk boyuna 10 cm bindirilir.
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Su yalitim amacl malzemedir, dogal ortamda kullanilir.

YOKTUR
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SINIF
SINIF

SICAK VE SOGUGA DAYANIM
-35°Cile +105°C arasinda gozle gorilen
herhangi bir degisiklik olmaz. Catlama,
pullanma meydana gelmez. 50°C
sicakhk farkinda boyut degisimi % 0.1'e
esit veya daha dusuktar.

6 | o | BiYOLOJIK NIiTELIKLERI
2% Onduline ZIGANA levhalari giirimez.
Kif ve mantar benzeri biyolojik

etkilerden zarar gérmez.

7 [ & | KIMYASAL NiTELIKLERI

Cesitli tuz, asit ve alkaliler Onduline
ZiGANA performansinda herhangi bir
degisiklige neden olmaz.
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> ONDULINE® ZIGANA

BITULINE® PP 40 M

(Dereler ve detay cozimleri icin mineral
kapll TS EN 13707 standardinda salumo ile
yapistirilan polimer bitimli membran)

EnxBoy :100cmx10m
Kalinhk :3.5mm
Paket :25 rulo/palet (250 m2)

tip segimi igin bakiniz: Sistem Bituline brostiri

ALUMINYUM Z PROFiL
(bitirilis detaylari igin)

Boy :300 cm
Ambalaj : 10 adet/paket

Renk :

Onduline kirmizisi
Onduline yesili
Naturel eloksal

©
Boy: 300 cm

Swa alt> uygulama Swva st uygulama

Galvanizli Beton Civisi
(egimli beton catilar)

Boy :7cm-9cm - Galvanizli Monoblok Baslikli
10cm-13cm Onduline Civisi (ahsap catilar icin)

Ambalaj : 1000 adet/kutu Boy :6cm-8cm-10cm

Levha bagina 10 adet Ambalaj :400 adet/kutu

Galvanizli Beton Civisi Levha basina 16 adet Monoblok

kullaniimalidir. Baslikl Onduline Givisi kullanilmalidir.

DOLGU BANDI
Boy : 98,00 cm
Renk : Gri

Ambalaj : 50 adet/kutu

KUS ENGELLEYICI

Boy : 61,00 cm
Renk : Siyah

Ambalaj : 100 adet/kutu

Monoblok Baslikli

Matkap Uglu Vida (celik ¢atilar)
Boy :6cm-10cm
Ambalaj: 400 adet/kutu

Levha basina 10 adet Monoblok
Baslikli Matkap Uglu Vida
kullaniimalidir.

ONDULINE MAHYA 2000 HR

En x Boy :48,50cm x 200 cm

Miktar :0,54 adet/m?2

Agirlik  :2,75 kg/adet

Ambalaj :20 adet/paket
: 25 paket/palet
: 500 adet/palet

VILLAPOR /

En: 80 cm Boy: 200 cm
Yikseklik: 4,98 cm

Yogunluk: 16 kg/m3 - 18 kg/m3
Ambalaj: 14 adetlik paketlerde

KORUKLU YALITIM BANDI
(dereler ve detay
¢OzUmleri icin aliminyum yUzeyli,

bitll esasli kendinden yapisan yalitim bandi)

En :30cm
Boy :250 cm
Renk : Terracotta, Kahverengi

Gri, Onduline Kirmizisi, Siyah

ONDUVILLA CATI KAPAGI ADAPTORU
En: 66,5cm Boy: 27,5cm

Renk : Siyah

Ambalaj: 5 adet/kutu

ONDUBAND® PRO (dereler ve detay
¢ozUmleri icin bitlim esasli kendinden
yapisan yalitim bandi)

En

:10-15-20-30-60cm

Boy : 500 - 1000 cm

Renkler : Dogal Aliiminyum,
Onduline Kirmizisi,

Terracotta, Antrasit, Onduline Yesili.

ONDULAIR MAHYA
HAVALANDIRMA BANDI
(su gegirimsiz mahya
havalandirma bandi)

En : 28,50 cm
Boy : 500 cm
Renk : Siyah

ONDULINE®
SEFFAF CATI KAPAGI

En: 66,5cm Boy: 82,5cm
Net bosluk: 43,5 X 47 cm
Ambalaj: 5 adet/kutu

ONDUVILLA®
HAVALANDIRMA BACASI

En :40 cm
Boy :48 cm
Renk : Siyah
Ambalaj : 4 adet/kutu



4 ONDULINE® ZIGANA UYGULAMALAR >

Onduline ZIGANA levhalar) — e—
Onduline damgali olarak
Uretilmektedir.

Onduline Avrasya Sapanca fabrikasinda
Uretilmekte olan Onduline ZIGANA
levhalari, Gzerlerinde soguk baski ile
“Onduline” yazilarak tretilmektedir. Bu
baski, levhalarin ayirt edici
ozelliklerinden biridir, bu sayede
levhalar taklit veya benzer Griinlerden
bir bakista ayirt edilebilmektedir.
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% 15 TEN AZ EGIMLERDE
UYGULANAMAZ!
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